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A válvula de controlo é inovadora e altamente 
eficiente no controlo remoto de sistemas de 
decapagem. A válvula está projectada para 
oferecer em operação o mínimo de perda de 
pressão com total garantia de uma rápida 
despressurização da cuba de decapagem. A 
válvula de controlo remoto é um sistema de 
dupla linha, que oferece ao operador um
maior grau de segurança. 
Esta válvula pode ser instalada em cubas de 
decapagem. Combinado com o sistema de 
controlo remoto eléctrico esta válvula oferece 
uma resposta imediata, que é especialmente 
importante quando se usa uma mangueira de 
decapagem acima dos 20 metros, podendo 
mesmo ir até aos 100 – 150 metros, no caso 
de estaleiros navais. 
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1- O diâmetro do escape é de 1’ para garantir 
uma rápida despressurização. A pressão no 
bico desaparece rapidamente, isto resulta num 
grande conforto para o operador. Além disso 
uma resposta rápida resulta em menos 
desgaste nos componentes da cuba. 
2- Esta válvula permite a separação do ar de 
escape e ar de admissão utilizando para o 
efeito dois êmbolos diferentes.  
3- O maior diâmetro do corpo da válvula 
combinada com o curso do êmbolo, permite 
um máximo fluxo de ar através da válvula. O 
êmbolo é mantido fechado pelo ar comprimido 
sem o uso de molas. 
4- A manutenção da válvula é bastante fácil. 
Apenas quatro parafusos na cabeça mantêm a 
parte da admissão e escape unidas. O serviço 
pode ser feito sem necessidade de remover o 
corpo da válvula da cuba de decapagem. 
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5- O diafragma do escape oferece elevada longevidade e protege a válvula 
contra desgaste. 
6- O O’ring é montado no corpo do êmbolo impedindo que abrasivo e pó fino 
da decapagem entrem na câmara de pressurização. 
7- A entrada / saída são 1-1/2 "(38mm), garantindo uma queda de pressão 
mínima através da válvula, mesmo utilizando bicos de maior diametro.  

O DMH-125 é um controlo remoto 
standard projectado para ser de 
fácil utilização e com máxima 
segurança. A patilha vai permitir a 
passagem do ar através do escape 
quando o ar comprimido estiver 
ligado à válvula de controlo remoto 
montada na cuba de decapagem  

O DMH-125 eléctrico é um controlo 
remoto standard projectado para ser 
de fácil utilização e com máxima 
segurança. A sua utilização torna-se 
essencial para comprimentos de 
mangueira acima dos 30 metros, 
onde o tempo de resposta de um 
comando pneumático não oferece a 
segurança necessária ao operador.    

O ARC-H controlo remoto manual 
de operação silenciosa. O manípulo 
não tem ar livre a escapar quando 
ar comprimido é conectado válvula 
de controlo remoto. A utilização do 
ARC-H permite economizar ar e 
energia, assim como obtenção de 
uma resposta mais rápida no 
arranque e paragem da cuba de 
decapagem.  

 

O REP 3 eléctrico é um controlo 
remoto projectado para situações 
em que são necessários 3 sinais, 
arranque, paragem e sopragem. 
Este controlo poderá funcionar 
conjuntamente com a válvula 
Thompson, normalmente fechada. 
Sistema implementado em quadros 
de sinais utilizados no tratamento 
anti-corrosivo em estaleiros navais.  


