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Informação Comercial 
 

Versão / Data: 01/2011  

Título: Reactor E-10 

A REACTOR E-10 é o equipamento 
mais pequeno da gama eléctrica  da 
GRACO para a aplicação de Espuma 
de Poliuretano  (PU) e Poluireias. 
 
É utilizado para pulverização e 
injecção de espuma de poliuretano 
(PU) e poliureias 
 
Os comandos da máquina são 
simples e intuitivos tornando a sua 
utilização muito fácil.  
 
Funcionamento: 
 
Utiliza um motor eléctrico que opera 
em simultâneo dois corpos de 
bomba através de uma caixa de 
engrenagens, faz uma dosagem de 
1:1 (A:B) e atinge uma pressão 
máxima de 138 Bar 

CARACTERÍSTICAS: 
 
Modelo: Reactor E-10 

Pressão máxima: 138 Bar (2000 Psi) 

Pressão máxima de ar: 7 Bar 

Comprimento max. de Mangueiras: 32 mt 

Temperatura max. dos Produtos: 71 ºC  

Caudal Máximo: 5,4 Kg/min. 
Potencia de Aquecimento: 2000 W 

Peso: 72 Kg 

Alimentação eléctrica:  240 V / Monofásica 
120 V / Monofásica 

O equipamento Standard é fornecido com mangueiras calafetadas (10 mt) (o 
aquecimento é feito por recirculação) pistola de pulverização/injecção, com purga 
por ar (FUSION AP) 

A máquina é leve e fácil de transportar, não necessita de bombas de trasfega (Tem dois 
depósitos com capacidade de 28 l cada) ideal para pequenos trabalhos de injecção e 
projecção. 


