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Informação Comercial 
 

Versão / Data: 01/2011  

Título: Reactor E-20 e Reactor E-30 

AS REACTOR E-20 e E-30  são os 
equipamentos Profissionais da 
Gama eléctrica da GRACO para a 
aplicação de Espuma de Poliuretano 
(PU). 
 
É utilizado para pulverização e 
injecção de espuma de poliuretano 
(PU). 
 
Os comandos da máquina são 
simples e intuitivos tornando a sua 
utilização muito fácil.  
 
Com uma forte componente 
electrónica  garante sempre uma 
aplicação correcta. Não permitindo 
aplicações fora da relação de 
mistura 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 
Modelo: Reactor E-20 Reactor E-30 
Pressão máxima: 138 Bar (2000 Psi) 138 Bar (2000 Psi) 
Pressão máxima de ar: 7 Bar 7 Bar 
Comp. max. de Mang.: 64 mt 94 mt 
Temp. max. dos Produtos: 88 ºC  88 ºC  
Caudal Máximo: 9 Kg/min. 13,6 Kg/min. 
Potencia de Aquecimento: 6000 W 10200 W 

15300 W 

Peso: 155 Kg 181 Kg 
Alimentação eléctrica:  240 V/ Monofásica 

400 V/ Trifásica 
240 V/ Monofásica 
400 V/ Trifásica 

 

O equipamento Standard é fornecido com mangueiras aquecidas (18 mt) pistola de 
pulverização/injecção, com purga por ar (FUSION AP) e kit de bombas trasfega 

As máquinas são ideais para trabalhar em continuo, o caudal e potencias de aquecimento 
disponíveis permitem grande rentabilidade, ideal para grandes obras e onde o comprimento 
de mangueiras disponível seja um factor determinante  


