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O VJCH20 é um foco de iluminação 
de estrutura em alumínio, leve e de 
design compacto, estando equipado 
com lâmpada de halogéneo 
24 Volts -  20 watt e 75 cm de cabo 
sem ficha CEE.  
VJCH20 é ideal para montagem 
directa no bico de decapagem, 
permitindo desta forma iluminar 
directamente toda a área que está a 
ser decapada.  

O VJCKR20 é um foco de iluminação 
de revestimento em borracha e de 
design compacto, estando equipado 
com lâmpada de halogéneo 
24 Volts -  20 watt e       5 metros de 
cabo com ficha CEE.  
VJCKR20 é ideal para montagem 
directa no bico de decapagem, 
permitindo desta forma iluminar 
directamente toda a área que está a 
ser decapada.  

O VJCH120 é uma gambiarra de 
estrutura em alumínio, leve e de 
design genuíno, estando equipada 
com lâmpada de halogéneo 
24 Volts -  120 watt e 5 metros de 
cabo com ficha CEE.  
VJCH120 é utilizada próximo da 
zona de decapagem, permitindo 
uma boa visibilidade ao operador.

O VJCHALO24 é uma gambiarra de 
revestimento em borracha, 
completamente estanque a poeiras, 
estando equipada com lâmpada de 
halogéneo 24 Volts -  100 watt e 5 
metros de cabo com ficha CEE.  
VJCHALO24 é utilizada posicionada 
próximo da zona de decapagem, de 
forma a permitir uma boa 
visibilidade ao operador. 
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Transformadores 
 
• 220V/24V 
• 1,2,3 ou 4 saídas (tomadas CEE) 
• Revestimento exterior em borracha 
• Protecção contra sobrecarga eléctrica 
• 3 metros cabo eléctrico (2 x 1.5mm) 

O VJCA-0444/0445 são focos de iluminação anti-deflagrante certificados 
para utilização em zonas de perigosidade 1 e 2. Ambos os focos possuem 
uma estrutura metálica robusta e estão equipados com um turbo alternador 
movido a ar comprimido, capaz de gerar 12V para alimentar uma lâmpada 
de  halogéneo/tungsténio de 55 watt.  
VJCA-0444/0445 são ideais para utilização na indústria petroquímica, pintura 
e limpeza interior de tanques e inspecção de tubagens. 


