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Detector de gases 

 
Conforme é do conhecimento geral, a 
respiração de ar comprimido pode 
mortal em muitas situações. No entanto 
através do detector de gás inteligente, 
existe total confiança no ar que os 
operadores respiram. 
Com a capacidade de detectar até 4 
gases e com rastreabilidade este 
detector é a solução perfeita para 
segurança respiratória. 

Gases como o monóxido de carbono são invisíveis ao odor humano e encontram-se 
presentes em quase todas as instalações industriais. Embora a exposição de baixo nível 
ao monóxido de carbono possa não ser imeditamente fatal, já o contacto prolongado com 
este gás tem um efeito cumulativo, causando no operador doenças e problemas de 
saúde a médio longo prazo. Sintomas como a gripe, dores de cabeça ou cansaço muitas 
vezes são confundidos e ignorados, mas na realidade podem ter origem no ar que é 
inalado. 
 
APLICAÇÕES: pintura, decapagem e aplicações em espaços confinados, etc.. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
- Display com informação iluminada para a visualização de dados em tempo real. 
- Alarme sonoro de 103 decibéis. Este pode também ser utilizado em conjunto com outros 
dispositivos de alerta auxiliares, tais como luzes estroboscópicas. 
- Monitorar até quatro gases simultaneamente. 
- Estrutura de construção robusta, feita a partir de polipropileno reforçado, projetado para 
as condições de utilização mais severas. 
- Os cartuchos podem ser facilmente substituídos. 
- Suporte de montagem resistente para fixação do detector ao purificador ou paredes. 
- Posibilidade de operar remotamente e poder ligar uma luz estroboscópica e/ou alarme. 
- Completar verificações de calibração sem pontos de ajuste necessários. 
- Uma gama de sensores de gás pré-calibrados encontram-se disponíveis, incluindo CO, 
O2 e CO2 e todos têm uma vida útil de 2 anos. 
- Possibilidade de conexão a partir de um PC, tablet, telemóvel ou uma rede para 
visualização de dados em tempo real, download de logs e muito mais. 


