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Informação Comercial 
 

Versão / Data: 05/2018 

Título: Mangueira Ar Comprimido 20 bar 

 

 

O tipo de construção e o PVC utilizado oferecem um produto durável, com borracha de 
excelente resistência à abrasão, raios UV e torção. 

Características técnicas: 
 
● Mangueira PVC de cor preta/amarela, reforçada para pressões trabalho até 20 bar  
● Utilizada em construção e indústria pesada (estaleiros, construção civil e minas) 
● Altamente flexível e resistente a óleos 
● Fabricada com PVC resistente á abrasão e raios UV para uma durabilidade extra 
● Fornecida nas cores preto e amarelo  
● Gama de temperaturas -40º C / +100º C 
 

 

Diâmetro 
interior 

[polegadas] 

Diâmetro 
interior 
[mm] 

Diâmetro 
exterior  

(mm) 

Máx. Pressão  
Trabalho 

[bar] 

Pressão de 
ruptura  

[bar] 

Comprimento 
dos lances 

[metros] 

¼” 6,0 14,0 20 60 (1 até 100) 

5/16” 8,0 17,0 20 60 (1 até 100) 

3/8” 10,0 19,0 20 60 (1 até 100) 

½” 13,0 21,0 20 60 (1 até 100) 

5/8” 16,0 26,0 20 60 (1 até 100) 

¾” 19,0 29,0 20 60 (1 até 100) 

1” 25,0 36,0 20 60 (1 até 100) 

1 ¼” 32,0 48,0 12 36 40 

1 ½” 38,0 54,0 12 36 40 

2” 51,0 65,0 10 40 40 

2 ½” 63,0 81,0 10 40 40 

 


