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Título: Cabinas de decapagem 

Cabinas de decapagem 
 

As cabinas de decapagem podem 
ser desenvolvidas e concebidas a 
partir de quaisquer dimensões. O 
compartimento de decapagem é 
modular sendo constituído por 
painéis pré-lacados e isolados a 
poliuretano. Fácil acesso à cabina, 
tanto na entrada como na saída de 
peças, através de portas 
seccionadas ou de 2-4 folhas 
montadas num ou em ambos os 
topos da instalação. 

Sistema de despoeiramento 
 

O ar existente no interior das cabinas saturado de partículas, é filtrado por 
despoeiradores de elevada capacidade e eficiência. Para reduzir o consumo 
energético e o decréscimo de temperatura, após filtragem o ar é novamente 
insuflado pelo tecto das cabinas no extremo oposto à exaustão. Um sistema de 
regulação permite garantir uma pressão inferior no interior das cabinas de forma a 
evitar a emissão de poeiras para o exterior. 

 

Sistema de recuperação e limpeza do abrasivo 
 

A recuperação do abrasivo pode ser feita de forma total ou parcial, o sistema de 
recuperação e limpeza efectua o transporte do abrasivo usado, até à unidade de 
limpeza composta por elevador, cascata de limpeza/separador e silo. Opcionalmente 
esta unidade pode ser equipada com crivo rotativo e separador magnético, de forma 
a permitir o uso em simultâneo de abrasivo ferroso e não-ferroso. 
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Protecção interior e iluminação 
 

O interior das cabinas de decapagem é revestido com borracha com características 
anti-estáticas e de elevada resistência ao desgaste. A iluminação é constituída por 
luminárias estanques com elementos especiais de protecção em “Macrolon”. 

Equipamento de decapagem 
 

Composto normalmente por cubas de 
200 litros, equipadas com crivo, 
comando remoto à distância 
(pneumático ou eléctrico) com 
possibilidade de corte de abrasivo, 
mangueira de decapagem e bico, 
equipamento de segurança para o 
operador composto por purificador, 
capacete auto-alimentado e fato. 
Em termos de produtividade, a 
quantidade de operadores poderá variar 
entre 1 e 12, consoante a capacidade 
de decapagem pretendida.  


